
Numer zapytania Z248/10404/1

Tytuł zapytania Nowy Sącz - Wyłożenie stalą ścian z pilastrami i dna boksu żelbetowego nr 1 w
Surowcowni - 317/2026

Kupiec prowadzący: Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-04-14 11:53:09
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-04-14 13:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-04-30 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-04-24 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Cel główny:  Wyłożenie stalą ścian z pilastrami i dna boksu żelbetowego nr 1 w Surowcowni o łącznej
powierzchni około 850 m2.

ŚCIANY Z PILASTRAMI ŻELBETOWYMI:
Wyłożenie profilami stalowymi i blachą gr. 4mm (z mocowaniem mechanicznym i spawalniczym)
ścian żelbetowych z pilastrami o wys. ok. 9,5m (od poz. ok. -4m do poz. ok. 5,5m) z zawinięciem
blachy górą na stronę sąsiednich boksów 50cm od góry oraz na górne fragmenty słupów hali.
Ubytki betonu w ścianach żelbetowych uzupełnić i naprawić przed wyłożeniem i po wcześniejszym
oczyszczeniu - systemem PCC (chemia budowlana).
Zastosować materiały naprawcze szybkowiążące, niepodatne na drgania konstrukcji od ruchu
suwnicy. Arkusze z blachy stalowej mocować do żelbetu kotwami i kołkami rozporowymi i spawać
do siebie wzdłuż styków poziomych i pionowych. Wystające łby kołków rozporowych zakryć
wypukłymi, okrągłymi nakładkami stalowymi spawanymi do arkuszy blach wyłożenia. Krawędzie
pionowe pilastrów żelbetowych zabezpieczyć przed obijaniem kątownikami stalowymi, mocowanymi
za pomocą spawania.

DNO I SKOSY Z TRYLINKI BETONOWEJ:
Wyłożenie dna boksu i skosów przyściennych z trylinki blachą stalową gr. 4mm, z mocowaniem
kotwami stalowymi do podłoża z trylinki betonowej - technologia wykonania, analogiczna jak dla
ścian i jak w sąsiednich boksach.
Wszystkie materiały i sprzęt dostarcza Wykonawca.Wykonawca powierzy pełnienie funkcji
kierownika robót osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i należącej do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB)
 

UWAGI:
- Wyłożenie wykonać analogicznie do już zrealizowanego w boksach nr 2, 3 i 4.
- Poziom odniesienia +/-0,00 m – poziom główki szyny istn. przy boksie toru kolejowego,
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- Usługa do wykonania w czynnym obiekcie magazynowym z suwnicą,
- Zamawiający udostępni suwnicę w miarę możliwości produkcyjnych,
- Zakres ilościowy (przedmiar) ustalić w oparciu o dostępne szkice i pomiary własne dokonane
podczas wizji lokalnych w   obiekcie,
- Ewentualny złom stalowy zdać na zakładowy skład złomu, a potwierdzenie zdania przekazać
nadzorującemu,
- Powstałe podczas wykonywania usługi odpady stanowią własność Wykonawcy z przeznaczeniem
do utylizacji poza Zakładem.
Wizja lokalna na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu, UWAGA: Wymagane środki ochrony
indywidualnej: obuwie i okulary ochronne, odzież odblaskowa oraz kask ochronny
Termin składania ofert: 28.04.2026
Planowany termin realizacji zadania: do uzgodnienia

Osoby do kontaktu: Leszek Jasiński
Email: leszek.jasinski@tokaicobex.com
Phone +48184425306
Mobile +48 695 745 015
Tokai Cobex Polska Sp. z o. o.
ul. Węgierska 188
33-300 Nowy Sącz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków
Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu
zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyn. 
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę
energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry
energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających
minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2. OWZ PL.pdf

3. Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai
COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

4. Wyłożenie stalą dna i ścian boksu nr 1.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wyłożenie stalą ścian z pilastrami i

dna boksu żelbetowego nr 1 w
Surowcowni o łącznej powierzchni

około 850 m2
1 JD USŁUGI

INWESTYCYJNE
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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