Numer zapytania Z74/10401/1/aktualizacjal

Tytut zapytania Nowy Sacz- Modyfikacja napedu stotu maszyny F6610
Kupiec prowadzacy: Zwolenik, Janusz

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2024-07-12 14:34:43

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2024-07-12 15:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2024-07-17 14:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2024-07-17 13:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Zapraszamy Panstwa do ztozenia oferty.

Ustuga dotyczy zaktadu w Nowym Saczu, ul Wegierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Janusz Grochowski, +48 18 4425-250, +48 885 511 957, Janusz.Grochowski@tokaicobex.com
Wizja lokalna po wczesniejszym kontakcie indywidualnym.

Uwaga: warunkiem moZliwosci poruszania sie po naszym zaktadzie jest posiadanie sprzetu ochrony osobistej tzn.
okulary ochronne, kask, rekawice i buty robocze.

Cel zapytania: Modyfikacja napedu stotu maszyny F6610
Zakres:

Obecnie stét napedzany jest silnikiem sterowanym przez falownik. Zadanie polega na wykonaniu modernizacji
napedu stotu maszyny F6610/1 w hali wydziatu NO tak, aby osiagna¢ wiekszg predkos¢ przejazdu stotu podczas
powrotu do pozycji poczatkowej. Preferowane jest uzycie w realizacji serwonapedu (SIEMENS), dopuszcza sie tez
uzycie silnika asynchronicznego sterowanego przez falownik.
Dane do doboru napedu:
*Czas przejazdu podczas powrotu stotu

Obecnie: 1 min 45

Wymagane: ponizej 1 minuty
*Droga przejazdu stotu:

5100 mm (skok slimaka napedu stotu - 25mm)

*Przektadnia

Obecnie stét napedzany jest poprzez przektadnie katowg o przetozeniu 13,5
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*Mocowanie
Watek wielowypustowy @65 mm

*Dane silnika obecnie napedzajacego stét

*Dobér komponentéw koniecznych do wykonania zadania;

eInwentaryzacja przed rozpoczeciem realizacji;

«Zakup i wykonanie koniecznych elementéw;

*Montaz elementdéw w Scisle okreslonym terminie ustalonym wczesniej z Inwestorem;

*Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z dostarczeniem.

*Konieczna konsultacja projektu z Inwestorem przed rozpoczeciem realizacji;

Dobrane komponenty powinny odporne na warunki panujgce na hali (duze zapylenie i wysoka temperatura, klasa
IP68);

eKazde z wymienionych poprzednio rozwigzan powinno zosta¢ wycenione odrebnie (serwonaped;
silnik + falownik)- poprosze o rozbicie szczegétowe w ofercie

¢Odrebnie okresli¢ czas na: dostawe elementéw, montaz, integracje;

Uwagi pozostate:

- Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozong ofertg wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu skfadania
ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki ptatnosci, a w przypadku zaliczek zapewnienie ze otrzyma na
nie gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg, ktérej koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest
wczesniejsze dostarczenie Zamawiajagcemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartos¢ brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycje warunkéw ptatnosci jak i warunkdéw gwarancji oraz propozycje
harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna sie z Ogdélna Specyfikacjg techniczng obowigzujgca w zaktadach TOKAI COBEX, Ogélnymi
zasadami wykonywania prac przez firmy zewnetrzne.

- W ofercie prosimy umiesci¢ informacje jaki status przedsiebiorcy(mikro/maty/Sredni/duzy) posiada Oferent.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiaty jesli takie wystepuja sa objete klauzulg poufnosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celéw nie zwigzanych z zakresem prac niezbednych do ztozenia oferty bez zgody Zamawiajacego jest
zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postepowania.
3. Koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi wytgcznie Oferent.

4, Ztozenie oferty w postepowaniu przetargowym jest réwnoznaczne z akceptacjg zapiséw ogdlnej specyfikacji
technicznej, ogélnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.0.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupetnienia tresci warunkéw realizacji przedmiotu
zapytania(zaméwienia).

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesuniecia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz mozliwos¢ uniewaznienia postepowania.
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7. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.

8. Warunki gwarancji obejmujgce oferowany produkt lub ustuge muszg by¢ zatagczone do oferty.

9. Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozong ofertg wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu sktadania

ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedptaty muszg zastaé zabezpieczone gwarancjg bankowa/ubezpieczeniowg ptatng na

pierwsze zadanie, ktérej koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Tokai Ogdlna specyfikacja techniczna_.pdf

2. Ogélne zasady wykonyw_ prac przez firmy zewnetrzne_wersja PL.pdf
3. OWZ PL.pdf

4. Modyfikacja napedu stotu F6610.pptx

PRODUKTY
Lp. Produkt Indeks/Nr llo¢ Jednpstka
produktu miary
Modyfikacja napedu stotu maszyny
1. F6610 1 ustuga
KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):
Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci minimum 30 dni, preferowany 45 dni
DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY
Lp. Pytanie
Brak pozycji
SKEADANIE OFERT
Zezwol na sktadanie ofert czesciowych nie
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriow formalnych tak

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach tak
Zezwél na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych tak

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 19-10-2026 01:01

Kategoria
zakupowa

UStUGI
INWESTYCYJNE

Strona 3z 3



