Numer zapytania Z215/10401/1

Tytut zapytania Nowy Sacz- Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3
Kupiec prowadzacy: Zwolenik, Janusz

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2026-08-05 13:44:02

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-08-05 14:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-08-28 12:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-08-28 12:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Zapraszamy Panstwa do ztozenia oferty.

Ustuga dotyczy zaktadu w Nowym Saczu, ul Wegierska 188

Osoba kontaktowa:

- p. Mateusz tada, mateusz.lada@tokiacobex.com, +48 695 745 300

- p. Marcin Kaczwinski, marcin.kaczwinski@tokaicobex.com , Mobile +48 695 745 081
Wizja lokalna po wczesniejszym kontakcie indywidualnym.

Uwaga: warunkiem moZzliwosci poruszania sie po naszym zaktadzie jest posiadanie sprzetu ochrony osobistej tzn.
okulary ochronne, kask, rekawice i buty robocze.

Prosimy o podpisanie i przestanie zataczonej umowy poufnosci. Umowe mozna podpisac w tradycyjne
sposdb badz podpisem elektronicznym kwalifikowanym. W przypadku podpisu tradycyjnego skan podpisanej
umowy prosimy o przestanie na adres: janusz.zwolenik@tokaicobex.com oraz do

dw: mateusz.lada@tokaicobex.com _.Oryginat prosze przestaé na adres(w przypadku podpisu elektronicznego
oryginat zostaje przestany mailowo):

Tokai COBEX Polska sp. z o0.0.
Wegierska 188
33-300 Nowy Sacz

"Dziat Zakupow"

Cel zapytania: Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3

Wykonanie kompleksowe] przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3 wraz z rozbiérkami, projektami i pozwoleniami
na wydziale wyrobéw zielonych

Przebudowa ma zapewni¢ konstrukcyjne posadowienie ceramicznego pieca wraz z wykonaniem urzgdzenh
mechanicznych zatadowczych i roztadowczych, wzmocnienia konstrukcji, wykonaniem pomostéw
technologicznych, barierek, podtgczenia pieca w media sanitarne, podtaczenia elektryczne i sterowanie

Zakres:
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I. Przebudowa pieca kalcynacyjnego nr 3 projekt Kompletna obstuga formalno prawna, oraz wykonanie
wszystkich niezbednych projektéw

1. Zakres projektéw budowlanych:

- Analiza stanu konstrukgji

- Projekt wzmocnienia lub wymiany konstrukcji (jezeli konieczny) (zwigzany ze stanem konstrukcji oraz z praca
nowych urzadzen)

- Projekty sanitarne (gaz, woda, sprezone powietrze, kanalizacja)

- Projekty elektryczne, IT i CCTV, AKPiA

- Kompletna obstuge formalno prawng zadania (decyzja DUS, WZ, PnB

- Wielobranzowy nadzér autorski w trakcie wykonania zadania

2. Zakres projektéw mechanicznych:

- Projekt podtgczenia do istniejgcego kolektora spalinowego, wraz z uwzglednieniem mozliwosci odcinania pieca
w pdZniejszym czasie

- Projekt uktadu roztadunku pieca i chtodzenia surowca na bazie istniejacej dokumentacji

- Projekty uktadu zatadunku pieca na bazie istniejgcych instalacji uwzgledniajacy jego automatyzacje

- Projekt odpylania zasypu i roztadunku pieca

3. Zakres projektéw zwigzanych z budowa pieca (ceramika), zakres:

- Piec kalcynacyjny w Nowym Sgczu powinien mie¢ 20 retort i by¢ przeznaczony do kalcynacji koksu w temp.
maksymalnej 1400 C. Wysokos¢ konstrukcyjna pieca 7,47 m, szerokos$¢ i dtugos¢ pieca 10,89 x 7,31 m. Odciag
spalin powinien by¢ prowadzony ze wszystkich retort jednoczesnie przez tzw. czopuch pieca do kolektora
spalinowego.

- Wykona¢ rysunki warstw wymuréwki retortowej.

- Stworzenie dokumentacji wykonawczej na podstawie istniejagcego modelu 3D pieca

- Zaprojektowa¢ posadowienie pieca z ptyt zeliwnych

- Wykona¢ projekt $ciggdéw pieca, wraz z projektem konstrukcji stalowe] pieca wedtug istniejacej dokumentacji
- Nadzér autorski nad realizacja projektu.

- Rysunki w wersji wydrukowanej 2 komplety oraz w wersji elektronicznej

Wszystkie projekty muszg by¢ wykonane w sposdb szczegétowy (Wymagane rysunki dla kazdej z warstw pieca
oraz szczegdtowe rysunki wykonania kazdej ksztattki)

W zakres projektu wchodzi

- Cze$¢ mechaniczna projektu z uwzglednieniem doboru odpowiednich maszyn i urzadzen oraz opracowaniem
oceny nowego sytemu pod wzgledem bezpieczenstwa (z doborem odpowiednich systemodw zabezpieczajgcych)

- Czes$¢ budowlana wraz z niezbednymi pozwoleniami, ekspertyzami, opiniami technicznymi i inwentaryzacjami w
projektowanym obszarze (w tym opinia p poz)

- Czes¢ sanitarna projektu uwzgledniajgca dostarczenie niezbednych mediéw do maszyn i urzadzen wraz z
oszacowaniem ich zuzycia

- Czes< projektu zwigzana z wykonaniem automatyki, elektryki i sterowania, w tym opracowanie projektu
instalacji teletechnicznych i CCTV

- Wycena nadzoru autorskiego nad projektem w czasie realizacji inwestycji, oraz wycena zmian powykonawczych
w projekcie

- Projekt bedzie sprawdzony pod wzgledem zgodnosci z normami ISO 14001 2015 45001 2018 50001 2018 9001
2015

Il Wykonanie niezbednych rozbiérek oraz wzmocnienie zelbetowej konstrukcji nosnej, w tym

1 Demontaz istniejgcej zabudowy stalowej pieca wraz z pomostami technologicznymi oraz segregacja konstrukcji
nadajacej sie do ponownego uzycia, do wyceny nalezy przyja¢ demontaz 80 t konstrukcji stalowej oraz 30 t
konstrukcji ptyt zeliwnych

2 Rozkucie posadzki betonowej wraz z wywozem gruzu i podktadu (pospétka/ do gtebokosci gory ptyty
fundamentowej

Do wyceny nalezy przyjg¢ powierzchnie 12 x 12 m, gtebokos¢ posadowienia gory stopy 1 m, grubos¢ betonu do
skucia 0 3 m

3 Wykonanie wzmocnienia zelbetowych konstrukcji nosnych wedtug zatagczonej ekspertyzy

Do wyceny nalezy przyja¢ (rozliczane powykonawczo)

- Przygotowanie powierzchni 860 m 2 piaskowanie bez uzycia kwarcu

- Torkretowanie 43 m 3 (zaktadana warstwa 5 cm)

- Rusztowania do 5 m wysokosci prace wykonywane na stupach i belkach

- Zbrojenie 10 A IlIN 6 t wraz z wierceniem i wklejaniem pretéow

- Antykorozja 860 m 2

4 Wykonanie naprawy ptyt zelbetowych kompletng technologig PCC, nalezy przyjg¢ powierzchnie napraw 300 m
2 rozliczana powykonawczo

Kompletna technologie od warstwy kontaktowej antykorozyjnej po powioke ochronng dla gtebokosci ubytkéw do
40 mm

5 Wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z podbudowg, w miejscu wykonanej odkrywki fundamentéw

Do wyceny nalezy przyjg¢ 144 m 2 betonu drogowego wodoodpornego C 30 37 o grubosci 0 3 m, dylatowanego
podbudowa do 1 m

6 Demontaz pozostatej armatury sanitarnej, elektrycznej i technologicznej

7 Wydzielenie przebudowywanej czesci budynku pieca od reszty piecowni trwatg przegroda (przegroda typu
solid) oraz trwatym zabezpieczeniem przed emisjg pytdw i innych zanieczyszczen poza obszar prac budowlanych

Il Wykonanie i montaz elementéw stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw
konstrukcyjnych
1 Wykonanie i montaz stalowej obudowy konstrukcji pieca wraz z elementami $ciggajacymi oraz regulacja po
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wykonaniu ceramiki pieca

Do wyceny nalezy przyja¢ 60 t konstrukcji stalowej wykonanej w klasie korozyjnosci C 4 i klasie wykonania EXC 2
gatunek stali zgodny z dokumentacjg (rozliczane powykonawczo)

2 Wykonanie i montaz stalowe] konstrukcji podestéw technologicznych wokét pieca, wedtug projektu Do wyceny
nalezy przyjac¢ 2 0 t konstrukcji stalowej wykonanej w klasie korozyjnosci C 4 i klasie wykonania EXC 2 stal S 235
3 Wykonanie oczyszczenia i ponownego malowania konstrukcji nie zdemontowanej Do wyceny nalezy przyjac
1500 m 2 powierzchni oczyszczonej do stopnia czystosci Sa 2 5 malowanie do klasy korozyjnosci C 4

4 Wykonanie i montaz ptyt zeliwnych dna pieca

5 Wykonanie i montaz zelbetowych ptyt dna czopucha

6 Wykonanie i montaz przegréd stalowych lejéw zasypowych pieca Do wyceny nalezy przyjg¢ 10 t konstrukcji
stalowej (blacha 10 lub 12 mm) wykonanej w klasie korozyjnosci C 4 i klasie wykonania EXC 2 gatunek stali S 235

IV Wykonanie uktadu mechanicznego odbioru koksu spod pieca

1 Dostawa 20 szt dozownikéw

2 Dostawa 20 szt chtodnic

3 Dostawa 20 szt zamknie¢ dzwonowych (zamkniecie gérne, dolne, wysyp)

4 Dostawa napeddw urzadzen wytadowczych

5 Dostawa mechanizmu napedu awaryjnego umozliwiajgcego dwukierunkowy obrét dozownika

6 Dostawa przenosnikéw cztonowo korytkowych 2 szt przenosnikéw od pieca nr 3 do wysypu poza budynek
kalcynowni

7 Montaz wszystkich elementéw uktadu 1 6 wraz z demontazem istniejgcej czesci przenosnika cztonowo
korytkowego pod piecem nr 1

8 Podtgczenie i modernizacja istniejgcego odpylania

9 Podtagczenie medidw i czujnikéw

10 Podtaczenie sterowania i zasilania

11 Wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP

12 Uruchomienie i rozruch

V Modernizacja uktadu mechanicznego zasypu pieca koksem

1 Uzupetnienie istniejgcego urzadzenia zasypowego o brakujgce elementy mechaniczne
2 Odbudowa i potaczenia uktadu odpylajgcego

3 Modernizacja pozostatych uktadéw mechanicznych

4 Automatyzacja procesu zasypu pieca

5 Podtaczenie mediéw

6 Podtgczenia sterowania i zasilania

7 Wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP

8 Uruchomienie i rozruch

VI Montaz ceramiki pieca
Mozliwe wskazanie juz wycenionych ofert

VIl Zakup i montaz systeméw sanitarnych zgodnie z przedstawiona dokumentacjg
VIl Zakup i montaz systeméw elektrycznych i sterowania zgodnie z przedstawiong dokumentacja

Oferta musi by¢ rozbita na wszystkie wymienione punkty i podpunkty Oferta powinna by¢ wykonana
na bazie istniejacej dokumentacji oraz wizji lokalnej weryfikacja szczegétw wykonania po stronie
Wykonawcy w trakcie wykonania projektéow

Pozostate uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2. Wykonanie catosci prac zwigzanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni projektantéw, geologa, kierownika robét (uprawnienia budowlane) oraz specjaliste BHP
na caty okres prac oraz geodete na potrzeby robét budowlanych oraz w szczegdlnosci montazu ceramiki

4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych oraz wykona niezbedne bezpieczne przejscia
dla obstugi i innych firm serwisowych w czasie trwania prac.

5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracownikéw wedtug obecnie obowigzujgcych norm
sanitarnych

6. Wykonawca zapewni dostep na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora

7. Ztom stalowy pociety na wymiar kontenera nalez przekaza¢ Inwestorowi, zatadunek ztomu po stronie
Wykonawcy

8. Utylizacja pozostatych odpadéw po stronie Wykonawcy

9. Wszystkie czynnosci formalno- prawne zwigzane z zadanie tacznie z uzyskaniem decyzji na uzytkowanie po
stronie Wykonawcy

Planowany termin realizacji zadania: do konca 2027 tacznie z uzyskaniem prawomocnej decyzji na
uzytkowanie

Do oferty prosimy zamiesci¢ referencji z realizacji o podobnym- przemystowym zakresie.

Uwagi pozostate:

- Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozong ofertg wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu skfadania
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ofert

- Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki ptatnosci, a w przypadku zaliczek zapewnienie ze otrzyma na
nie gwarancje bankowg/ubezpieczeniowy, ktérej koszty pokrywa Oferent (warunkiem otrzymania zaliczki jest
wczesniejsze dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartos¢ brutto zaliczki)

- Oferent w ofercie zawrze propozycje warunkéw ptatnosci jak i warunkdéw gwarancji oraz propozycje
harmonogramu rzeczowo- finansowego.

- Oferent zapozna sie z Ogd6lng Specyfikacjg techniczng obowigzujgcag w zaktadach TOKAI COBEX, Ogdlnymi
zasadami wykonywania prac przez firmy zewnetrzne oraz wzorem Umowy (w przypadku uwag prosimy o ich
przestanie wraz z oferta).

- W ofercie prosimy umiesci¢ informacje jaki status przedsiebiorcy(mikro/maty/Sredni/duzy) posiada Oferent.

- Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uzycia w Umowie zabezpieczeh w formie kaucji gwarancyjnej oraz
gwarancjami DWK oraz UWIU, ktérej koszty pokrywa Wykonawca.

Dodatkowe informacje:

1. Przekazane materiaty jesli takie wystepujg sa objete klauzulg poufnosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celéw nie zwigzanych z zakresem prac niezbednych do ztozenia oferty bez zgody Zamawiajacego jest
zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postepowania.
3. Koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi wytgcznie Oferent.

4. Ztozenie oferty w postepowaniu przetargowym jest rbwnoznaczne z akceptacjg zapiséw ogdlnej specyfikacji
technicznej, ogélnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai COBEX Polska sp. z o.0.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupetnienia tresci warunkéw realizacji przedmiotu
zapytania(zaméwienia).

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przesuniecia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz mozliwos¢ uniewaznienia postepowania.

7. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalno-biurowego.
8. Warunki gwarancji obejmujgce oferowany produkt lub ustuge musza by¢ zataczone do oferty.

9. Termin, do ktérego Oferent bedzie zwigzany ztozong oferta wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu sktadania
ofert.

10. Wszelkie zaliczki/przedptaty muszg zasta¢ zabezpieczone gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa ptatng na
pierwsze zadanie, ktérej koszty pokrywa Wykonawca

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Wykonanie kompleksowej przebudowy pieca kalcynacyjnego nr 3.pdf
2.  Tokai COBEX-NDA-unilateral-template_bez XXX.doc

Procedura dotyczaca ogélnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai
COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

4. Ogdlna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04 09 2024r.pdf
5. Purchasing_Tokai_ COBEX_Polska_pl-1 (1).pdf

6.  wzdér umowy o Swiadczenie ustug TCX _marzec 2026.docx
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PRODUKTY

Indeks/Nr

Lp. Produkt produktu llosc
Przebudowa pieca kalcynacyjnego nr 3
1 projekt Kompletna obstuga formalno 1

prawna, oraz wykonanie wszystkich
niezbednych projektéw

Wykonanie niezbednych rozbiérek
2. oraz wzmocnienie zelbetowej 1
konstrukcji nosnej,

Wykonanie i montaz elementéw
stalowych oraz zabezpieczenie

2 antykorozyjne pozostatych elementéw 1
konstrukcyjnych
4 Wykonanie uktadu mechanicznego 1
' odbioru koksu spod pieca
5 Modernizacja uktadu mechanicznego 1
' zasypu pieca koksem
6. Montaz ceramiki pieca 1

Zakup i montaz systemdw sanitarnych
7. zgodnie z przedstawiona 1
dokumentacjag

Zakup i montaz systeméw
8. elektrycznych i sterowania zgodnie z 1
przedstawiong dokumentacjg

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: etapowo, przelew 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych
Zezwol na sktadanie ofert na zamienniki
Zezwdl na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych

Zezwoél na sktadanie ofert w innych walutach
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwodl na sktadanie ofert wariantowych
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