Numer zapytania Z214/10404/1/aktualizacjal

Tytut zapytania Nowy Sacz- Projekt i wykonanie stanowiska do ciecia blokéw - 127/2026
Kupiec prowadzacy: Grucel, Robert

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2026-02-19 10:39:53

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-02-12 12:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-03-12 16:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-03-05 11:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Akualizacjal: zaktualizowano tres¢ projektu, szczegdty w zatgczniku, ponadto zmiany ponizej na czerwono.

Zapraszamy Panstwa do ztozenia oferty w ramach projektu na projekt i wykonanie stanowiska do ciecia blokdéw.
Ustuga dotyczy zaktadu w Nowym Saczu, ul Wegierska 188

Cel gtéwny:

Projekt i wykonanie stanowiska do ciecia bokéw. Stanowisko ma zapewni¢ mozliwos¢ w petni automatycznego
ciecia blokéw katedewyeh-i-elekired w kierunku poprzecznym i podtuznym

Automatyzacja powinna uwzglednia¢ odbiér bloku ze stanowiska odktadczego wykonanie operacji ciecia,
odtozenie bloku na stanowisko odktadcze.

Urzadzenie powinno spetnia¢ wszystkie obecne wymogi prawne oraz powinno by¢ zaopatrzone w:

- stacje odpylajaca

- powinno by¢ umieszczone w obudowie dZwiekochtonnej zapewniajgcej spetnienie norm dotyczgcych hatasu
- powinno zawiera¢ bezpieczne dojscia do wszystkich elementéw serwisowych (obarierowane podesty)

- powinno zawiera¢ pomieszczenie sterowni

- powinno zapewnia¢ mozliwie jak najwieksza automatyzacje proceséw

Zakres zadania:

1 Typ ciecia: Pita tarczowa na sucho

2 Materiat: Bloki grafitowe i weglowe

3 Wymiary wejsciowe blokdéw

Max 900 x 900 x 4500 mm, Masa 8 t

Min 400 x 300 x 100

{opejawalce CESrednica1440-mm)-masa10-t

4 Wymiary wyjsciowe: max 880 x 800 x 4480 min 100 x 200 x 10 mm

5 Tolerancja: +/-0,5 mm

6 Dane do okreslenia wydajnosci i funkcjonalnosci pity

Nalezy przyja¢ dla max gtebokosci ciecia minimalng wydajnos¢ ciecia 0 5 metra/minute

Spejsery okoto 5400 kawatkdéw, przyktadowe ciecie 700 x 500 x 3700 mm tniemy wzdtuz tak, ze powstaja 4 , 5
deska ciefnsza (nastepnie te deski tniemy jeszcze na 3 kawatki (w poprzek oryginalnego bloku)

Grafit (przyjmujac, ze na 300 szarz, 200 szarz w zabudowie ma przewezenie z grafitu), 1800 od dtugosci okoto 2
m przeciete wzdtuz i dodatkowo obciete na zadany wymiar dtugosci (ciecie w poprzek)

Skracanie: katod 1500 szt do skrécenia ciecie blokéw ,,z dtugosci”

SLABY 2% z 25 tys Szt => 500 szt ..(obciecie kawatka z dtugosci) przeciecie na 4 czesci

Dodatkowe informacje z jednego bloku wejSciowego powstaje jeden lub wiecej blokéw wyjsSciowych istnieje
koniecznos¢ ciecia w 2 kierunkach (obrotowy stét)
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Zatadunek na podajnik wejsciowy {tab-bezposrednio-stétpityy wdzek i/lub suwnica Po potozeniu na podajnik
wejsciowy/stanowisko wejsciowe blok jest pozycjonowany i mocowany mechanicznie, objete kawatki muszg by¢
podtrzymywane. Wymgana mozliwie jak najwieksza automatyzacja procesow.

Zadany wymiar ciecia mozliwy do zadania z systemu Scada

Odpylanie zawarte w projekcie

Pozostate uwarunkowania:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Wykonanie catosci prac zwigzanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zapewni kierownika robét (uprawnienia budowlane) oraz specjaliste BHP na caty okres prac
4. Wykonawca zapewni zabezpieczenie miejsca prac budowlanych

5. Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracownikéw wedtug obecnie obowigzujgcych norm
sanitarnych

6. Wykonawca zapewni dostep na teren budowy innym firmom wskazanym przez Inwestora tacznie z
pracownikami obstugi

7. Ztom stalowy pociety na wymiar kontenera nalez przekaza¢ Inwestorowi, zatadunek ztomu po stronie
Wykonawcy

8. Utylizacja pozostatych odpaddw po stronie Wykonawcy

9. Wszystkie czynnosci formalno prawne zwigzane z zadaniem po stronie Wykonawcy

Oferta musi by¢ rozbita na dwa punkty:

1. Kompletny projekt wraz zniezbednymi pozwoleniami (w tym pozwoleniem srodowiskowym) oraz kosztorysami
inwestorskimi.

2. Wykonanie urzadzenia

Wizja lokalna na obiekcie po wcze$niejszym ustaleniu terminu. UWAGA: nalezy obowigzkowo wypisazy¢ sie w
obuwie ochronne, okulary ochronne, kamizelke odblaskowgq i kask.

Termin sktadania ofert: 12.03.2026

Planowany termin realizacji zadania: do ustalenia

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwinski
Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
Phone +48 18 4425391

Mobile +48 695 745 081

TokaiCobex Polska Sp. z 0. o.

ul. Wegierska 188

33-300 Nowy Sacz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzezenia zamawiajacego:

1. Przekazane materiaty jezeli takie wystepuja sa objete klauzulg poufnosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celéw nie zwigzanych z zakresem prac niezbednych do ztozenia oferty, bez zgody Zamawiajacego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postepowania.

3. Koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi wytgcznie Oferent.

4. Ztozenie oferty w postepowaniu przetargowym jest réwnoznaczne z akceptacjg zapiséw Ogdlnych Warunkéw
Zakupow dostepnych na stronie www.tokaicobex.com.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupetnienia tresci warunkéw realizacji przedmiotu
zapytania (zaméwienia).

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesuniecia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyn.

7. Oferta powinna zawiera¢ informacje o klasie efektywnosci energetycznej. Zamawiajacy, realizuje polityke
energetyczng zgodna z norma ISO 50001, dlatego tez w ramach oceny ofert zostang uwzglednione parametry
energetyczne oferowanego sprzetu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespetniajgcych
minimalnych wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. 0Ogélne zasady wykonywania prac przez firmy zewnetrzne_wersja PL.pdf
2. OWZ PL.pdf

Procedura dotyczaca ogélnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai
COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

4. Zapytanie ofertowe - Projekt i wykonanie stanowiska do ciecia blokéw rev01l.pdf
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PRODUKTY

Indeks/Nr & Jednostka Kategoria
llosc

Lp. Produkt produktu miary zakupowa

Kompletny projekt wraz zniezbednymi

1 ozwoleniami (w tym pozwoleniem 1 JD ustual
: P ! tymp INWESTYCY)NE
srodowiskowym)
5 Wykonanie urzgdzenia do ciecia 1 D USLUGI
' blokéw INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium

1. Termin ptatnosci: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych nie
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki nie
Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw tak
Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert tak

Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych tak

Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach tak
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci nie
Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych tak
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