
Numer zapytania Z669/10398/1/aktualizacja1

Tytuł zapytania Wykonanie modernizacji sekcji 14 elektrofiltra na wydziale pieców kręgowych
na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.

Kupiec prowadzący: Domagała, Dariusz
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych: Domagała, Dariusz

Data złożenia: 2026-07-09 07:57:50
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-07-09 09:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-08-03 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-08-03 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie  modernizacji sekcji 14 elektrofiltra na
wydziale pieców kręgowych  na terenie zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. w Raciborzu.
Zakres prac do wykonania:

1. Demontaż poszycia zewnętrznego tzw. „misy” elektrofiltru
2. Demontaż wężownic grzewczych o długości ok. 60mb
3. Demontaż kolektora wlotowego
4. Demontaż instalacji parowej
5. Montaż nowego poszycia zewnętrznego „misy” z blachy ST3S o grubości  6 mm i powierzchni

ok. 40 m 2
6. Wykonanie elektrycznej instalacji grzewczej misy oraz spustu ( kabel oporowy w płaszczu

metalowym zakończony skrzynką przyłączeniową z termostatem regulacyjnym i
zabezpieczającym. Temperatura do jakiej należy rozgrzać medium w leju osadczym: 100 °C )

7. Wykonanie oraz montaż kolektora wlotowego z blachy ST3S o grubości 6mm
8. Modernizacja przepustnic dolotowych:

a) demontaż przepustnic

b) dostawa i montaż przepustnic sterowanych pneumatycznie:

    - przepustnica między kołnierzową typ KG 4, DN 500 z pierścieniem MVQ (silikon)

9. Modernizacja zasuwy wylotowej:

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod napęd elektryczny firmy Auma

- dostawa i montaż napędu wg. wytycznych dozoru

10.  Modernizacja  instalacji parowej:

 - rury o średnicach DN 100, DN 20

 -  zawory kołnierzowe  firmy Klinger  typ.: KVN
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 -  odwadniacze bimetaliczne ARI CONA
 

11.  Malowanie powierzchni elektrofiltru farbą epoksydową (np. Epoksykor Primer, Karbokor Miox)
12.  Modernizacja konstrukcji wsporczej sita wraz z wymianą sita wg. zaleceń dozoru 
13.  Izolacja  elektrofiltru:

a. Wykonanie izolacji termicznej całej powierzchni elektrofiltru:

- mata z wełny mineralnej kamiennej o grubości 100 mm,

- płaszcz ochronny z blachy płaskiej aluminiowej o grubości 1 mm
           b)  Wykonanie izolacji termicznej rurociągów parowych oraz armatury elektrofiltru:

 - mata z wełny mineralnej kamiennej o grubości 100 mm, jednostronnie obszyta siatką z
drutu stalowego ocynkowanego   
-  płaszcz ochronny z blachy płaskiej aluminiowej o grubości 1 mm, montaż powinien
odbywać się metodą na zakładkę w celu wyeliminowania tzw. mostków termicznych      
- miejsca w których znajdują się zasuwy lub zawory powinny posiadać izolację łatwo
demontowaną ( pokrowce termoizolacyjne)
- zasuwy, zawory powinny być opisane, kierunki przepływu powinny zostać oznaczone

      13)  Modernizacja barierek oraz drabin technicznych zgodnie z normą EN - 131
      14)  Opis elektrofiltru oraz instalacji przyległych wg zaleceń nadzoru
Uwagi:

Obmiary są orientacyjne, do  kalkulacji należy zweryfikować podane wymiary. Przed  
przystąpieniem do wyceny konieczna jest wizja na miejscu.
Wszystkie odpady powstałe podczas prac remontowych, za wyjątkiem odpadów stalowych  należą
do wykonawcy. Odpady stalowe należy dostarczyć na zakładowe składowisko odpadów stalowych.
Na miejscu prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu  należy zapewnić ład i porządek.
 

Termin realizacji zadania do: 30.11.2026

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu
się na stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

Oferta powinna zawierać :
- cena netto 
- warunki płatności
- termin realizacji
 

Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu 
zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty.
 

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan P. Gensty tel. 722345600
e-mail: piotr.gensty@tokaicobex.com
Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się  w czwartek  tj.
16.07.2026 roku  o godz. 10.30  w budynku głównym Dyrekcji I ( spotkanie w holu
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Dyrekcji ) 

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony
osobistej tzn. kask , buty oraz okulary ochronne
 

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec
Wykonawcy zawierają:  Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna
specyfikacja techniczna, wzór umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza
niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując umowę do charakteru wykonywanej usługi ,
zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)
Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 90 dni od wyznaczonego
terminu składania ofert.
 

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i
rozpowszechnianie dla celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez
zgody Zamawiającego, jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego
postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych
Warunków Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji
przedmiotu zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu
przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie bez podania przyczyn. 
7. . Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym
8. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje
politykę energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną
uwzględnione parametry energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odrzucenia ofert niespełniających minimalnych wymagań w zakresie efektywności
energetycznej.
 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty

1. Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX
grudzień.pdf

2. Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf
3. Ogólne Warunki Zakupu PL Tokai COBEX 2024_.pdf
4. Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Modernizacja sekcji 14 elektrofiltra na
wydziale pieców kręgowych. 1 JD USŁUGI

INWESTYCYJNE
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Miejsce dostawy: siedziba
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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