Numer zapytania Z250/10404/1

Tytut zapytania Nowy Sacz - Przebudowa pieca nr 3 na magazyn wyrobéw - 337/2026
Kupiec prowadzacy: Grucel, Robert

Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2026-04-20 11:14:02

Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2026-04-20 12:00:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2026-05-08 14:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2026-04-27 11:00:00

Zatgczniki tak
Tres¢ zapytania

Zapraszamy Panstwa do ztozenia oferty.
Ustuga dotyczy zaktadu w Nowym Saczu, ul Wegierska 188

Cel gtéwny: Wykonanie przebudowy pieca nr 3 na magazyn wyrobéw

Zakres zadania:

I Rozbidrka 20 komor pieca kregowego nr 3 w tym

1 Rozebranie $cian kasetowych

2 Rozebranie stotéw

3 Wywdz i utylizacja ztomu ceramicznego lub kruszenie i uzycie jako materiat do wypetnienia powstatego otworu
4 Rozbiérka 4 warstw cegty z gérnej powierzchni pieca pod wykonanie ptyty betonowej

Il Przygotowanie podtoza pod wylanie ptyty zelbetowej poprzez zasypanie pustych przestrzeni pieca
1 Wypetnienie niedostepnych z géry pustych przestrzeni chudym betonem. Wypetnienie kanatéw tgcznikowych
na obu koncach pieca oraz pozostatych otworéw tak aby materiat zasypowy nie przemieszczat sie poziomo

pod wptywem wibracji Do wyceny nalezy przyja¢ 10 0 m 3 chudego betonu C5 6

2 Wypetnienie pustych przestrzeni dostepnych z géry wraz z odpowiednim zageszczeniem poprzez zasypanie
pospotka (lub materiatem o podobnych wtasciwosciach) Do wyceny nalez przyja¢ 2500 m 3 pospotki

II1 Wykonanie zelbetowej ptyty betonowej

1 Beton C 30 37 z wtéknem polimerowym 2 5 kg/m 2 dylatowany i dyblowany Do wyceny nalezy przyja¢ 180 m 3
betonu

2 Zbrojenie prety 16 siatka géra dét klasy A IIIN (B 500 SP lub B 500 B) do wyceny nalezy przyja¢ 50 t stali
zbrojeniowej

3 Ptyte nalezy dylatowa¢ (podziat na 20 sekcji zgodny z podziatem komér pieca) do wyceny nalezy przyjac
rozstaw trzpienico1 m

4 Okrawezenie zewnetrze z katownika 50 x 5 do wyceny nalezy przyja¢ 150 m b stal S 235 z wgsami fi6 co 0 5 m
5 Folia budowlana PE ( grubos$¢ 0 3 mm Do wyceny nalezy przyja¢ 1600 m 2

6 Chudy beton C 5 6 Do wyceny nalezy przyja¢ 90 m 3

Pozostate uwarunkowania

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Wykonanie catosci prac zwigzanych z zadaniem po stronie Wykonawcy.

3. Utylizacja gruzu szamotowego po stronie Wykonawcy

4. Wykonawca zapewni kierownika robét i specjaliste do spraw BHP na caty okres trwania rozbioérki

5. Zamawiajacy zapewni mozliwos¢ sktadowania tymczasowego ztomu ceramicznego, logistyka wywozu
materiatu po stronie Wykonawcy (plac sktadowania musi by¢ wydzielony trwatg przegroda typu solid z blachy
petnej). Po wykonaniu zadania plac nalezy plantowac i posiac trawe

Oferta powinna by¢ rozbita na wszystkie punkty

Wizja lokalna na obiekcie po wczeéniejszym ustaleniu terminu. UWAGA: Wymagane $rodki ochrony
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indywidualnej: obuwie i okulary ochronne, odziez odblaskowa oraz kask ochronny
Dokumentacja komory do wyburzenia dostepna po podpisaniu klauzuli poufnosci i przestaniu jej na adres
robert.grucel@tokaicobex.com

Termin sktadania ofert: 08.05.2026

Planowany termin realizacji zadania: natychmiast po otrzymaniu zlecenia

Osoby do kontaktu: Marcin Kaczwinski
Email: marcin.kaczwinski@tokaicobex.com
Phone +48 18 4425391

Mobile +48 695 745 081

Tokai Cobex Polska Sp. z 0. o.

ul. Wegierska 188

33-300 Nowy Sacz

Dodatkowe warunki formalne- zastrzezenia zamawiajacego:

1. Przekazane materiaty jezeli takie wystepujg sa objete klauzulg poufnosci. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celéw nie zwigzanych z zakresem prac niezbednych do ztozenia oferty, bez zgody Zamawiajacego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postepowania.

3. Koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi wytgcznie Oferent.

4. Ztozenie oferty w postepowaniu przetargowym jest réwnoznaczne z akceptacjg zapiséw Ogdlnych Warunkéw
Zakupow dostepnych na stronie www.tokaicobex.com.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupetnienia tresci warunkéw realizacji przedmiotu
zapytania (zamdwienia).

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesuniecia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyn.

7. Oferta powinna zawierac¢ informacje o klasie efektywnosci energetycznej. Zamawiajacy, realizuje polityke
energetyczng zgodng z normg I1SO 50001, dlatego tez w ramach oceny ofert zostang uwzglednione parametry
energetyczne oferowanego sprzetu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespetniajgcych
minimalnych wymagan w zakresie efektywnosci energetyczne;.

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Ogdlne zasady wykonywania prac przez firmy zewnetrzne_wersja PL.pdf
2. OWZ PL.pdf

Procedura dotyczaca ogdélnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnetrzne na terenie Tokai
COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

4. Zapytanie ofertowe - Przebudowa pieca nr 3 na magazyn wyrobow.pdf

5.  Tokai COBEX-NDA-unilateral-template.doc
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PRODUKTY

Lp.

10.

11.

12.

Produkt

Rozebranie scian kasetowych

Rozebranie stotow

Wywoz i utylizacja ztomu
ceramicznego lub kruszenie i uzycie
jako materiat do wypetnienia
powstatego otworu

Rozbiérka 4 warstw cegty z gérnej
powierzchni pieca pod wykonanie
ptyty betonowej

Wypetnienie niedostepnych z géry
pustych przestrzeni chudym betonem

Wypetnienie pustych przestrzeni
dostepnych z géry wraz z
odpowiednim zageszczeniem poprzez
zasypanie pospotka

Beton C 30/37 z wtdknem
polimerowym 2 5 kg/m 2 dylatowany i
dyblowany Do wyceny nalezy przyjac

180 m 3 betonu

Zbrojenie prety 16 siatka géra dét
klasy A IlIN (B 500 SP lub B 500 B) do
wyceny nalezy przyjac 50 t stali
zbrojeniowe;j

Ptyte nalezy dylatowa¢ (podziat na 20
sekcji zgodny z podziatem komoér
pieca) do wyceny nalezy przyjac

rozstaw trzpienicol m

Okrawezenie zewnetrze z katownika
50 x 5 do wyceny nalezy przyjac¢ 150
m b stal S235zwagsamifi6co05m

Folia budowlana PE ( grubo$¢ 0 3 mm
Do wyceny nalezy przyjg¢ 1600 m 2

Chudy beton C 5 6 Do wyceny nalezy
przyja¢ 90 m 3

llos¢

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp.

1.

Termin ptatnosci: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.

Brak pozycji

Jednostka
miary

D

D

D

D

D

szt.

JD

JD

JD

D

D

JD
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Kategoria
zakupowa

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

USLUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE

UStUGI
INWESTYCYJNE
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SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Zezwdl na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwdl na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwdl na sktadanie ofert wariantowych
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