
Numer zapytania Z245/10404/1
Tytuł zapytania Nowy Sącz- Modernizacja suwnicy 8t – 0107 – bud. Piła Diekreis - 306/2026
Kupiec prowadzący: Grucel, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-04-13 09:18:12
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-04-13 10:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-04-24 09:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-04-22 09:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w ramach projektu na projekt i wykonanie stanowiska do cięcia bloków.

Usługa dotyczy zakładu w Nowym Sączu, ul Węgierska 188

Zapytanie ofertowe: Modernizacja suwnicy 8t – 0107 – bud. Piła Diekreis
Termin składania ofert: 24.04.2026
Specyfikacja obecnej suwnicy:
- suwnica dwudźwigarowa, jednohakowa Q = 8t – L = 13,5m;
- wysokość podnoszenia 8,5m główne;
- grupa natężenia pracy A4;
- prędkość podnoszenia 8 m/min;
- prędkość jazdy wózka 26/13 m/min;
- prędkość jazdy suwnicy 80 m/min;
- długość torowiska ok. 50m;
- wciągnik T0174MA 8t
Zakres modernizacji:
- wymiana wciągarki na nową
   • Dopasowanie się do istniejących dźwigarów,
   • Wymiana okablowania dla zasilania wciągarki, przewody estetycznie układać
   • Szafy sterownicze zabudowane na wciągarce (od strony podestu)
   • Wciągarka obarierowana lub wyposażona w uchwyty asekuracyjne firmy Accen
   • Budowa wciągarki powinna umożliwiać swobodne poruszanie się i dostęp do charakterystycznych miejsc dla
przeglądów technicznych,
   • Montaż oświetlenia na wciągarce – 2 x Lampa przemysłowa LED 200W ORBIT (ORBIS), barwa 5000K,
   • Wciągarka wyposażona w napędy SEW lub NORD z serii suwnicowej,
   • Przemienniki częstotliwości Schneider ATV serii 9,
   • Układy hamulcowe zabudowane na napędach (bez zwalniaków i bębnów hamulcowych)
   • Rampy hamowania i rozruchu z możliwością regulacji bez utraty gwarancji w zakresie nawet do 1,5s
   • GNP A4
   • Udźwig 8t (przedstawić wariant dla modernizacji z udźwigiem 10t)
   • Prędkość podnoszenia (2 stopnie w nadajniku radiowym: V1=2m/min V2=8m/min)
   • Prędkość jazdę wciągarki (2 stopnie w nadajniku radiowym: V1=10m/min V2=30m/min)partyc
   • doprowadzenie gniazda siłowego do zblocza z możliwością sterowania obrotnicą ze sterowania radiowego
(szczegóły przy dopytaniu),
   • zastosowanie zblocza obrotowego firmy FUD z napędem bonfingnoli – szczegóły przy dopytaniu,
- nowe sterowanie radiowe – FST 516 Micron 5 z systemem kart indentyfikacyjnych (5 kart w zestawie) i
urządzenia DataLoger,
- korekty spawalnicze spoin dźwigarów (jeśli potrzebne) i badania NDT: VT + MT (konieczny protokół);
- mycie suwnicy i poprawki malarskie w obecnym kolorze,
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- wyposażenie suwnicy w wolny dojazd do odboju i szybki odjazd od odboju,
Zakres i szczegóły prac:
- demontaż istniejącej wciągarki,
- demontaż niepotrzebnych elementów na suwnicy,
- montaż wciągarki i podłączenie,
- wysprzątanie obszaru pracy,
Pozostałe ustalenia:
- zdemontowana wciągarka pozostaje do zagospodarowanie po stronie Zamawiającego,
- pozostałe elementy do utylizacji po stronie Wykonawcy,
- udźwigowienie po stronie Zamawiającego,
- zwyżka po stronie Wykonawcy,
- montaż falowników (szafa IP 56 ) (wymagana seria ATV 930 Schneider Electric);
- wymiana całości okablowania na suwnicy, wpięcie się w istniejące wózki firanki kablowej,
- wymiana napędów na podzespoły firmy SEW Eurodrive lub NORD;
- dostosowanie suwnicy do minimalnych wymagań dotyczących BHP;
- wykonanie dokumentacji i uzgodnienie z UDT;
- zamawiający zapewni ciężary obciążeniowe do testów udźwigu ;
Wymagania dodatkowe:
- oferta z wycenami poszczególnych punktów realizacji;
- konieczny harmonogram prac dla poszczególnych punktów realizacji;
- wszystkie prace należy wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym;
- całość prac z zapytania po stronie Wykonawcy (łącznie z wynajmem dźwigów, ciężarów do odbioru UDT);
- ewentualną ingerencję w istniejącą konstrukcję suwnicy uzgadniać z Zamawiającym ;
- uzgodnienia z UDT po stronie Wykonawcy;
- należy przewidzieć instalację i uruchomienie, badania i próby ruchowe, udział w odbiorze UDT;
- podczas wykonywania prac obowiązuje bezwzględny rygor przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz
„Ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai Cobex Polska Sp. z o.o.”;
- należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonywanych prac
- należy wziąć pod uwagę prace na wydłużonej zmianie z powodu konieczności minimalizacji przestojów
produkcyjnych;
- szczegółowe pomiary na obiekcie we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu terminu;
- konieczny protokół ze szkolenia personelu;
Wizja lokalna po wcześniejszym kontakcie indywidualnym. UWAGA: Wymagane środki ochrony indywidualnej:
obuwie i okulary ochronne, odzież odblaskowa oraz kask ochronny
Kontakt:
Damian Ślusarczyk
Telefon : +48 885 986 219
E-mail: Damian.slusarczyk@tokaicobex.com

Dodatkowe warunki formalne- zastrzeżenia zamawiającego:

1. Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.
3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów Ogólnych Warunków
Zakupów dostępnych na stronie www.tokaicobex.com.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu
zapytania (zamówienia).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyn. 
7. Oferta powinna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej. Zamawiający, realizuje politykę
energetyczną zgodną z normą ISO 50001, dlatego też w ramach oceny ofert zostaną uwzględnione parametry
energetyczne oferowanego sprzętu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niespełniających
minimalnych wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne_wersja PL.pdf
2. OWZ PL.pdf

3. Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai
COBEX_wersja PL - BHP (002).pdf

4. Zapytanie ofertowy suwnica Diakreis.pdf
5. Dokumentacja.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Modernizacja suwnicy 8t – 0107 – bud.

Piła Diekreis zgodnie z treścią
zapytania

1 JD
USŁUGI

REMONTOWO-
SERWISOWE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 45 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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